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1. UVOD

PfedloZzena projektova dokumentace ve stupni pro provedeni stavby v profesi
zdravotechnika, vytapéni a stavebni Upravy je vypracovana na zakladé poZadavku
investora. Podkladem je prohlidka mista stavby, fotodokumentace, zapUljéena
dokumentace v profesi stavba a Ustni upfesnéni poZadavkl na rozvody vody, kanalizaci,
vytapéni a drobnych stavebnich Uprav ze strany investora. Jedna se o rekonstrukci
socialniho zazemi pro chlapce v 1. a 2. NP ZS BILOVECKA 1, Ostrava Poruba. Projektova
dokumentace obsahuje pozadavky na dalSi profese. Stavajici zafizovaci predméty,
rozvody vody, kanalizace a vytapéni budou vieSeném socidlnim zazemi zcela
demontovany. Taktéz budou demontovany keramické obklady a dlazby. Ohfev TV je
navrZzen pomoci elekirickeho zasobniku o velikosti 20 It a ponechanych priitokovych
ohfivagl. Z hlediska zdravotechniky: budou vyuzity stav. pfivod SV. Z feSeného prostoru
budou veskeré splaskové vody svedeny do stavajici splaskové kanalizace. Zdroj tepla
bude stavajici, stav. stoupaci potrubi vytapéni bude zasekano do zdi, budou navrzena
nova deskova otopna télesa. V feSenych prostorach bude vétrani stavajici tzn. pfirozené
pomoci oken.

2. VNITRNi KANALIZACE

Ke zvySeni nebo snizeni mnozstvi odtoku splaskovych vod nedojde. Vybrané
zafizovaci pfedméty budou demontovany a zlikvidovany. Veskeré kanaliza¢ni potrubi
v€. zafizovacich predmétl v ieSeném soc. zazemi bude zcela nové. Nové bude
provedena rekonstrukce stav. svislého odpadniho potrubi. WC klozety budou kombi (v
nekterych pfipadech pozor na stavebni délku — 2. NP). Nova umyvadla budou vybavena
novymi zapachovymi uzavéry v¢. novych vytokovych armatur. Odvétrani splaskové
kanalizace na pidé ZS bude ponechano stavajici. Nové pisoary budou s tlagnym
splachovanim. Poéet zafizovacich pfedméti byl upfesnén investorem a zadavatelem
projektu.

Nove potrubi bude z materialu PVC-HT. Tento druh materialu snasi teploty
vypousténych vod az 100°C. Pfipojovaci potrubi bude rovnéz polypropylénove. Nova
potrubi budou vedena pfevazné ve stavebnich konstrukcich, budou upevnéna pomoci
dvoudilnych objimek. Spad potrubi bude min. 3%. Pfiznané potrubi kanalizace pod
stropem 1. NP budou minimalizované, nasledné budou zakryta SDK zakrytem. Prostupy
stropnimi konstrukcemi budou vyuzity stavajici. Pfipadné nové prostupy budou vyvrtany
nikoliv vysekany!! Nad podlahou 1. NP budou na svislém potrubi umistény distici kusy
(cca 0,5m nad podl.), kusy budu pfistupny pres revizni dvifka. Stoupaci potrubi bude
napojeno v podlaze do stavajici kanalizace (do patniho kolena). Nové potrubi lezaté
kanalizace se musi fadné kotvit pomoci objimek do stropni konstrukce dle montazniho a
technologického navodu vyrobce potrubi. Prostupy skrz stropni konstrukci budou
utésnény protipozarnim tmelem.

3. VNITRNI VODOVOD

Ke zvySeni nebo sniZzeni mnoZstvi spotieby teplé a studené vody nedojde. Tepla
voda bude pfipravovana v zavésnem el. zasobniku o velikosti min. 20 It s el. topnou -
vykon vlozky 2,2 kW. Zasobnik bude umistén na nosnych stavebnich konstrukcich pfimo
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v mistech spotieby. V socialnim zazemi v mistnosti wc co nejvice pod stropem bude
umistén zasobnik o velikosti 20 It. Na strané studené vody bude instalovana pojistna
sestava v dimenzi DN 20 tj. (pojistny ventil DN 20 oteviraci pretlak 600 kPa, zpétna
klapka-soucast dodavky se =zasobnikem, uzaviraci armatury, vypoustéci kohout).
Vzhledem ke kratkym uUsekim potrubi cirkulace neni navrZzena. Na rozvodu TV u
zasobniku bude instalovana termostatickd armatura dle pokynl vyrobce.

Demontované potrubi v ieSeném prostoru bude nahrazeno novym plastovym
potrubim PP-RCT vicevrstvé nebo s €edi€ovou vystelkou. Pfivod vody bude stavajici,
ovSem potrubi bude zasekano do zdiva. Kovové kulové uzavéry pro soc. zazemi ve 1 a 2.
NP budou umistény v nice, ktera bude kryta ocelovymi dvifky 250x250. Zdravotechnické
rozvody (zejména TV) je nutno fadné tepelné zaizolovat - nesméji zlistat tepelné mosty!!!

V8echny rozvody vody pro pitné ucely budou provedeny z materialu PP-RCT PN 26.
Tepelna roztaZznost plastového potrubi bude eliminovana zménou trasy.

VSechny rozvody vody budou opatieny tepelnou izolaci v souladu s vyhladkou
193/2007. Tloustky izolaci jsou popsany na vykresech. Oznaceni i znamena tepelnou
navlekovou izolaci. Tepelné izolaci, a to hlavné u rozvod( teplé vody, je tfeba vénovat
zvySenou pozornost. Trubni pouzdra musi byt uzaviena po celé délce. Zaizolovany musi
byt i vSechny tvarovky a armatury.

Zafizovaci pfedméty nejsou typové specifikovany, vybér bude proveden s ohledem
na provoz Skolského zafizeni (vybér zafizovacich predméti (vzorkovani) musi byt
odsouhlasen investorem). TaktéZ montaz a vySkové Urovné zafizovacich pfedméti musi
byt provedeny s ohledem na Skolska zafizeni. Zafizovaci pfedméty jsou zaménitelné a
budou upfesnény podle pozadavku investora na funkénost, esteticky vzhled a Skolské
zarizeni.

Pfi navrhu projektu nebylo nutno fesit zvlastnimi technickymi opatfenimi zajisténi
bezpecCnosti prace, nebot podle povahy stavebniho dila lze bezpefnost stavebnich
zaméstnancl zajistit v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o bezpec¢nosti prace
technickych zarizeni pfi stavebnich pracich. Tyto pfedpisy je nutno bezpodmineéné
respektovat v plném rozsahu a dale musi byt respektovana pravidla pro montaz plastickych
hmot a normy navazujici.

Pfi provadécich pracich musi byt dodrzovany prislusné CSN a piedpisy o
bezpecnosti prace a ochrané zdravi pracujicich Pfi navrhu a zpracovani byly mimo jiné
pouzity tyto normy a pfedpisy:

Pii navrhu a zpracovani byly mimo jiné pouzity tyto normy a predpisy:

- zakon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich

- vyhlaska MZ 428/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich

- CSN 01 3462 Vykresy vodovodu

- CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

- CSN 75 5455 Vypocet vnitinich vodovod(

- CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

- CSN EN 12056-1 az 5 Vnitfni kanalizace - Gravitaéni systémy

- Vyhlaska €. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do

pfimého styku s vodou a na upravu vody

- CSN EN 806-1,2,3 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé

- CSN EN 1717 Ochrana proti zneéi§téni pitné vody ve vnitfnich vodovodech
zpétnym pratokem
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Na vsech rozvodech vody i kanalizace musi byt pfed jejich zakrytim provedeny
zkousky — tlakova a tésnosti dle CSN 75 6760. O jejich pribéhu musi byt vystaven
protokol.

Rozvody vody musi byt pfed zprovoznénim proplachnuty a desinfikovany. Zafizovaci
predméty a rozvod vody musi byt ochranné pospojovan proti nebezpec¢nemu dotyku.
Presné vedeni rozvodu vody a kanalizace se uréi na stavbé dle skuteéného stavu.

4. VYTAPENI

Profese vytapeni ifeSi demontaz a jejich nahradu stavajicich litinovych ¢lankovych
radiatorl v¢€. trubkového registru na we. Déle je fe§eno preloZeni stav. stoupaciho potrubi
do zdi. Nejprve dojde k odstaveni pfisludné topné vétve (stoupaciho potrubi) s naslednym
vypusténim topné vody. Zmifovana clankova telesa vieSeném prostoru budou
demontovana. V misté urCené projektem budou instalovana nova deskova télesa se
spodnim pripojenim VK. KnavySeni objemu topné vody nedojde. Expanzniho a
zabezpecovaciho zafizeni se tento projekt nedotyka.

ROZVODNE POTRUBI

Nové potrubi ve zdi k novym otopnym télesim je navrzeno médéné Cu 18x1s
tepelnou izolaci tl. 13mm. Stoupaci potrubi, které bude pfelozeno do zdi, bude taktez
z materialu Cu, spojovani bude provedeno pajenim, potrubi ve zdi bude Ffadné tepelné
izolované. Stoupaci potrubi bude preloZzeno v useku od stropu 1. NP az do 2. NP.
V piipadé prostupu potrubi stropy bude fe§en pomoci chraniéek s utésnénim dle PBR.

MATERIAL, VSEOBECNE ZASADY

V objektu je v souladu s pozadavky investora navrzeno medeéné potrubi. Doporucuji
pouzit znackoveho potrubi SANCO (dodava firma Wieland), pfip. SUPERSAN. Potrubi ve
stavebni konstrukci (ve zdi) je nutno vést v kanale volné (s ohledem na dilatacni posuny) —
bude obaleno izolaci a pak teprve zaomitat apod. - konkrétni zplisob uzavieni pfipadnych
kanald pro potrubi UT je dodavkou stavby.

Rl

vypoustécimi kohouty. Potrubi musi byt k t€mto bodum vedeno ve spadu 0,4%.

OTOPNA TELESA

Podle vypo&tu tepelného vykonu dle CSN EN 12831 jsou v feSenych mistnostech
navrzena deskova ocelova télesa se spodnim pfipojenim ventil kompakt. Zavésna otopna
télesa se spodnim pfipojenim VK - ventil kompakt jsou navrZzena jednoduche (typ 22, 21 a
11) vysky 600 a 900. K rozvodu budou otopna télesa napojena pomoci H-armatur pro
dvoutrubkovy rozvod se svérnym sroubenim.

Télesa budou rozmisténa dle vykres( pGdorysu. Pfi pfipadné zaméné téles je nutno
zachovat pouze topny vykon téles a prednostné doporuéuji instalovat télesa salava (nikoliv
konvektory) s ohledem na teplotu topné vody (75/65 °C). Stavajici deskové téleso na wc
ve 2. NP bude demontovano, obyto saponatem a napojeno zpét na otopny systém. Po
instalaci dojde k nastaveni druhé regulace na ventilovych vloZkach otopnych téles.
Predbézné bude nastavena hodnota €. 5, pfené nastaveni bude provedeno ve zkuSebnim
provozu dle skute¢nych pritokd topné vody otopnymi télesy.
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Jako radiatorovy ventil otopného télesa VK, bude pouZit ventilova vlozka
instalovana jiz vyrobcem otopnych téles. Dale budou otopna télesa vybavena
termostatickymi hlavicemi.

Odborny dodavatel pred objednanim otopnych téles ovéri prostorové naroky
téles primo na stavbé (niky, vysSky parapetu).

Rozvody ve stavebnich konstrukcich budou tepelné izolovany termoizolaénimi
trubicemi tl. 13 mm- jako soucast zajisténi kompenzacénich pomérl. Tloustka tepelné
izolace bude dle vyhlasky 193/2007. Ocelové ¢asti opatfit jednonasobnym syntetickym
zakladnim natérem, pfip. zakladnim natérem a dvojnasobnym syntetickym emailem
svétlého odstinu - nepfedpoklada se.

ZAVER

Projekt je vypracovan v souladu s platnymi pfedpisy a normami CSN, zejména:
(:ZSN EN 12 831 — Tepelné soustavy v budovach - Vypocet tepelného vykonu
CSN EN 12 828 — Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich tepel. soustav
CSN 06 0830 — Zabezpedovaci zafizeni
CSN 06 0310 — Ustiedni vytapéni - projektovani a montaz

Doporucuji projekt dodrzet, zmény konzultovat s projektantem. Pfi realizaci dbat na
platné bezpe&nostni pfedpisy! Montaz musi provadét odborna firma dle CSN 06 0310 a
CSN 06 0830.

5. STAVEBNI UPRAVY

Profese stavba feSi drobné stavebni upravy v feSenych prostorach. Do nosnych
konstrukci nebude zasahovano, zdéné konstrukce budou ponechany stavajici. Ke zméné
ucelu jednotlivych mistnosti nedojde.

Dle poZadavku investora bude v fe§enych prostorach provedena vyména obkladi a
dlazeb. Vysky obkladl budou stavajici, prfevazné 1,8m nad podlahou budou ukonéeny
obklady ukonCovaci listou. Nové bude také provedena vymalba stén a stropl fesenych
mistnosti. Pfed pisoary budou nové instalovany pouze podlahové vpusté, Zlabky a sokly
budou zruseny.

Pfesny typ vé. vybér obkladl a dlazeb je pouze na investorovi (brat ohledy nejenom
na barvu, rozmér obkladl a dlaZzby, ale také na drsnost a protiskluzové vlastnosti dlazby).

Vnitini dvefe budou ponechana stavajici v¢, zarubni. Zarubné budou opatieny
novym dvojnasobnym syntetickym natérem.

Podlahy
V feSenych mistnostech bude provedena vyména keramické dlazby. Podlahy musi
spliiovat pozadavky na bezpeénost pfi uZivani, zejména to znamena dodrzeni
predepsaného soucinitele smykového tfeni a skluznosti. Ve dvefich nebude osazen
dfevény prah, bude osazena kovova pfechodova lista.
POZNAMKA:
1. P¥i realizaci podlah nutno dodrzet CSN 74 4505 Podlahy — Spole¢na ustanoveni.
Zména 1 a Zména 2
2. Pro naslapné vrstvy z keramickych obkladovych prvku plati CSN 73 3451:2005
Obecna pravidla pro navrhovani a provadéni keramickych obkladu.
3. Dilatace betonové mazaniny a cementovych potéri pod dlazbami a dilatace
vlastni dlazby se provede v souladu s ON 74 4516, CSN 74 4505, CSN 73 3451. U
velkych ploch dlazeb vlozZit do spary dilatacni lidty (napf. typ Schliter).



Vnitini omitky
Oprava vnitfnich omitek bude provedena jenom v nejnutnéjsich pripadech.

Obklady
Keramicky obklad stén do vysky 1800 mm. Keramicky obklad lepit tmelem

vyztuZzenym armovaci tkaninou. Do v§ech narozi keramickych a bélninovych obkladl viozit
listy (napf. typ Schliter). Pod keramickymi obklady i dlazbou bude provedena
hydroizolacni stérka.
POZNAMKY:
1. Pro omitky plati CSN EN 13914-1:2006 (73 3710) Navrhovani, piiprava a
provadéni vnéjdich a vnitinich omitek — ¢ast 1: Vn&jsi omitky a CSN EN 13914-
2:2006 (73 3710)Navrhovani, pfiprava a provadéni vnéjSich a vnitfnich omitek —
Cast 2: Priprava navrhu a zakladni postupy pro vnitini omitky.

Dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu
Obecné pozadavky na vystavbu

Projekt je zhotoven v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 sb., o technickych
poZadavcich na stavby a vyhl. ¢. 501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuzZivani
uzemi.

Kvalita provedeni

V8echny stavebni prace musi byt provedeny v souladu s poZadavky pfislusnych
norem pro navrhovani a provadéni staveb uvedenych v Seznamu &eskych norem a ve
Véstniku Ufadu pro technickou normalizaci, nebo v kvalité vy$si. Dale je nutno Fidit se
pokyny, pozadavky a technickymi pfedpisy a podnikovymi normami vyrobcl a dodavatel(
jednotlivych materialt, vyrobk( a systémd.

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se
mohou prokazat prislusnou kvalifikaci a referencemi. Vyrobky, které plni funkci stavby dle
§108 z&kona €. 232/2006 Sb. a souvisejicich predpisl (zak.¢. 22/1997 Sb. O technickych
poZadavcich na vyrobky, nafizeni vlady ¢.163/2002 a 190/2002 Sb.) budou mit doklad o
shodé jeho vlastnosti s pozadavky stavby. Pro stavbu budou pouzity pouze vyrobky v
souladu s §156 zakona ¢. 232/2006 Sb.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi

Provadéni stavebnich praci musi respektovat nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. -
pozZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a interni predpisy
dodavatele, investora a uzivatele stavajicich provoznich zafizeni. VSichni pracovnici
podilejici se na vystavbé musi byt prokazatelné pouceni o dodrZzovani bezpec¢nostnich
pfedpisti a jinych zakonnych opatieni zajidtujicich bezpeénost a ochranu zdravi
pracujicich. Jedna se predevSim o nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Dale je nutno dodrzovat
veskeré bezpe&nostni pfedpisy platici na uzemi dotéeném stavbou. Proskoleni vedoucich
pracovnikd zajisti stavebnik. Dal$i skoleni pracovnik( vystavby si zajistuji jiz dodavatelé.
RovnéZ je nutno jak v objektech zafizeni staveni$té, tak v budovanych objektech
zabezpecit protipoZarni opatfeni a stavenisté vybavit protipozarni technikou.

Popis bouracich praci
Realizace stavby vyZaduje provedeni téchto bouracich praci:
Demontaz stavajicich zafizovacich pfedmeétl (umyvadla, wc, pisoary).
Demontaz stavajicich radiator(.
Vybourani stavajicich keramickych obkladu.
Oklepani nesoudrznych ¢asti a ploch omitek stén a stropu.
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Odstranéni stavajicich keramickych dlazeb resp. podlahové krytiny dotéenych
mistnosti.

Popis novych, navrhovanych praci

Realizace stavby nevyzaduje vyzdéni novych pricek. Provedeni novych keramickych
obkladl stén a keramické dlazby dotéenych mistnosti.Provedeni opravy, doplnéni a
novych omitek stén a stropl dotéenych mistnosti. Provedeni SDK krytu vedeni kanalizace
pod stropem 1. NP. Montaz novych zafizovacich pfedmétli véetné podlahovych vpusti.
Vymalba dotéenych mistnosti.

Elektroinstalace

Elektroinstalace bude ponechana stavajici. Kabelaze vedené v listach budou
zasekany do zdiva, bude provedena vyména vypinacl osvétleni. Zafivkova télesa budou
ponechana stavajici. Nové rozvod el. energie bude napojen el. ohfiva¢ vody. Stavajici
pratokové ohfivace vody budou ponechany stavajici. Veskeré vedeni, umisténi zasuvek,
vypinaéil, a napojeni spotfebitd atd. bude provedeno dle platnych CSN.

6. ZAVER

Jestlize obsahuje zadani dila dle nazoru nabizejiciho zhotovitele nejasnosti, které
mohou ovlivnit tvorbu ceny, musi na to nabizejici zhotovitel pisemné& upozornit pfed
podpisem smlouvy s objednavatelem. Veskera fotograficka vyobrazeni v PD jsou pouze
orienta¢ni, nemaji vazbu na zadny konkrétni prvek uréitého vyrobce. Dodavatel mize
v ramci nabidky zahrnout do kalkulace obdobny vyrobek, jehoZz parametry odpovidaji
popsanym vlastnostem.

Zmény, doplnéni a doplikové konstrukce musi byt vsouladu s oborovymi
technickymi pravidly, vyrobnimi postupy a jsou-li zhotovitelem povazované za dulezité, je
nutné je zohlednit a pisemné na né v nabidce upozornit. Celé dilo musi byt zhotoveno tak,
aby byla dosazena maximalni hospodarnost v poméru investié¢nich naklad k provoznim
nakladim. Pokud jsou kdekoliv v projektové dokumentaci, rozpoétech nebo v téchto
technickych podminkach zadani pouzity pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy
nebo jména a pfijmeni, specificka oznaceni zbozi a sluzeb, které plati pro urcitou osobu,
pripadné jeji organizaCni slozku za pfiznacné, patenty na vynalezy, uzitné vzory,
prumyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaéeni plvodu, je tak ucinéno pouze z
divodu upfesnéni a pfiblizeni technickych parametrl, kvality projektovanych prvkli a
navrhovanych feSeni a estetického standardu. Tyto odkazy, nazvy a oznadeni jsou
nezavazné a zadavatel v souladu s ustanovenim §46, odst. 6 zakona ¢.137/2006 Sb. O
verejnych zakazkach umoziiuje pouZiti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych fedeni
a toto nebude divodem k odmitnuti nabidky.

Pfi realizaci stavby je dodavatel povinen fidit se technologickymi postupy a

technickymi listy vyrobci na stavbé pouzitych vyrobka a platnymi CSN!



